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Durchblick trotz Verstarkung

Das verstarkte Grilamid TRV ist hervorragend flur Gehduse und Konstrukti-
onsbauteile geeignet, die neben hoher Steifigkeit und Zahigkeit auch eine
perfekte Oberflachengulte erfordern. Neu ist der Werkstoff auch in transpa-
renten Typen erhdltlich — und erschliesst damit weitere interessante Anwen-
dungsgebiete.

Das transparente amorphe Polyamid Grilamid TR eignet sich in verstarkter Form
(Grilamid TRV) fur Gehduse und Konstruktionsbauteile, gerade bei Smartphones
oder Tablets. Diese Bauteile werden immer filigraner und dinnwandiger, was hohe
Anforderungen an die Verarbeitbarkeit und Qualitat der eingesetzten Werkstoffe
stellt. Entscheidend ist nicht nur eine Balance zwischen Steifigkeit und Zahigkeit,
sondern auch eine perfekte Oberflachengite. Teilkristaline Polyamide offenbaren
typischerweise Schwéachen in punkto Verzug und Einfallstellen. Die Oberflachen-
gute wird durch den Einfluss der Glasfaserverstarkung und der Schwindung ver-
mindert. Grilamid TRV ermdéglicht selbst bei hdchsten Verstarkungsgraden die
Herstellung von nahezu verzugsfreien, glatten, kratzfesten und einfallstellenfreien
Bauteilen mit einer sehr guten Oberflache.

Verstarkt und transparent

Mittlerweile ist EMS-GRIVORY gar noch einen Schritt weiter. Bis anhin hatten
Grilamid TRV-Produkte die Eigenschaft, dass aufgrund der Faserverstarkung die
Transparenz verloren ging. Neu entwickelte Typen wie z.B. Grilamid TRV FE
11078 erlauben nun aber die Erzeugung von transparenten verstarkten Bauteilen.
Dabei werden Transparenzwerte von bis zu 90% erreicht, wahrend sie die Vorteile
verstarkter Kunststoffe wie hdhere Steifigkeit und Festigkeit aufweisen. Mdgliche
Anwendungen fur diese neuen Grilamid TRV Werkstoffe sind beispielsweise Ge-
hduse mit direkt integrierten, nicht-hochauflésenden Displays, hochsteife Filterge-
hause oder Maschinen-Sichtglaser mit integriertem Gewinde.
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Neu entwickelte Grilamid TRV-Typen
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